CONTRATACION DE SERVICIOS

Asunto: SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PERITQ QUE DETERMINE LAS CAUSAS DE LAS FALLASEN
LA OBRA: “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (PIURA) - SANTA ANA - TAMBO
GRANDE, TRAMO: PIURA -~ LA OBRILLA (VENCIMIENTO 07.08.2017)

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, estd encargado de la ejecucion de proyectos de construccién, mejoramiento,
rehabilitacion y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya mision es la preparacion, gestion, administracion y
ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte relacionada & la Red Vial Nacional, asi como de la gestion y
control de actividades y recursos econdmicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de la carreteras y
puentes de la Red Vial Nacional.

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y reguisitos
minimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas.

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL, como Organc Encargado de las
Contrataciones, invita a las personas juridicas o personas nalurales, a presentar sus expresiones de interés para
participar en procesos de seleccién de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo

cual previamente debera presentar,

. Carfa en la que indicara las condiciones y el costo del SERVICIO, de conformidad en los Términos de
Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, debera precisar N° de RUC, y si se encuentra
afecto al pago de impuestos.

. Curriculum vitae documentado en el que se acredite el cumplimiento de fos Términos de Referencia.

La Informacion solicitada debera ser remitida al correo electrénice: amilta@proviasnac.gob.pe; hasta el dia 07 DE
AGOSTO DE 2017, Teléfono 615-7800 Anexo 4223. Asimismo, se podré efectuar consulias y/u observaciones
a los términos de referencia por el mismo medio.

NOTAS:

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener informacion de las posibilidades que ofrece el mercado, para
determinar la existencia de persona natural o juridica que pueden brindar el servicio, posteriormente se le
notificara con la Orden de Servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta econbdmica.

2. Los requisitos minimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones minimas
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquél que las supere puede participar.

3. Esta informacion servira para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION MENOR O IGUAL
A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta econdmica que nos proporcicne sea el mas
competitivo del mercado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

Servicio de Contratacion de un Perito que determine las causas de las
fallas en la Obra: “Mantenimiento Periédico de la Carretera Emp. PE 1N
(Piura) — Santa Ana — Tambo Grande, Tramo: Piura — La Obrilla”.

Con fecha 14 de Octubre 2013, se firmé el Contrato de Ejecucién de Obra N° 103-
2013-MTC/20 entre PROVIAS NACIONAL y la empresa Constructora Aterpa S.A.
Sucursal Pert, para la ejecucion de la Obra: “Mantenimiento Periodico de la
Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo Grande, Tramo: Piura — La
Obrilla”. Siendo el plazo de ejecuciéon de la obra de 180 dias calendario y el inicio
del plazo de la Obra con fecha 30 de Octubre del 2013 y la fecha del término
contractual el 13 de Agosto del 2014, siendo recepcionado por la Entidad el 10 de
Setiembre del 2014.

Con fecha 20 de Marzo del 2013, se firmo el Contrato de Supervisién de Obra N°
041-2013-MTC/20 entre PROVIAS NACIONAL y la empresa Constructora ACRUTA
& TAPIA INGENIEROS S.A.C., para la Supervision de la Obra: “Mantenimiento
Periodico de la Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo Grande,
Tramo: Piura — La Obrilla’. Siendo el plazo del Servicio: Etapa de Supervision
Técnica y Administrador de Obra (270 dias calendarios) + Etapa de Recepcion y
Liquidacion (60 dias calendarios) con un total de 330 dias calendarios. La fecha del
término contractual fue el 13 de Agosto del 2014, la recepcion de la Obra fue el 10
de Setiembre del 2014 y la Liquidacién del Contrato fue aprobada mediante R.D. N°
1270-2014-MTC/20 del 01.12.2014.

Las caracteristicas técnicas de la via son:

Longitud total del tramo: 26+143.52 Km.

Tramo: Piura — La Obrilla, Km. 0+000 — Km. 26+143.52

Peralte maximo: 2.50%

Bombeo de calzada: 2.00%

Pendiente Maxima: 5.00%

Ancho de Superficie de Rodadura: 6.00m.

Superficie de Rodadura: Mortero Asfaltico (Slurry Seal)

Ancho de Bermas: 0.50 m/cada lado.

(Fuente de las Caracteristicas Técnicas: Ayuda Memoria de la Obra:
“Mantenimiento Periddico de la Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo
Grande, Tramo: Piura — La Obrilla”, remitida mediante correo por la Administracion

de Contrato).

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Unidad Gerencial de Conservacion del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional — PROVIAS NACIONAL — del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (en adelante el CONTRATANTE).
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DENOMINACION

“Servicio de Contratacion de un Perito que determine las causas de las fallas en la
Obra: “Mantenimiento Periédico de la Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana —
Tambo Grande, Tramo: Piura — La Obirilla.

ANTECEDENTES

La Obra El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones — PROVIAS NACIONAL, esta
encargado de las actividades de preparacion, gestion, administracion y ejecucion de
proyectos de infraestructura de transporte como construccion, mejoramiento,
rehabilitacién y mantenimiento de la infraestructura de transportes relacionada a la
Red Vial Nacional, asi como de la planificacion, gestion y control de actividades y
recursos econémicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las
carreteras y puentes la Red Vial Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un
medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integracion econémica y
social del pais.

En tal sentido, para determinar las causas de las fallas en la Obra: “Mantenimiento
Periédico de la Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo Grande,
Tramo: Piura — La Obrilla”, Provias Nacional requiere contratar un Perito, quien
debera determinar las causas de las fallas en la Obra: “Mantenimiento Periddico de
la Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo Grande, Tramo: Piura - La
Obrilla”, segun lo indicado en los presentes Términos de Referencia, a quien para
efectos del presente documento se le denominara EL INGENIERO PERITO.

La Obra “Mantenimiento Periodico de la Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana
— Tambo Grande, Tramo: Piura — La Obrilla”’, fue ejecutada por la empresa
Constructora Aterpa S.A. Sucursal Pert, en cumplimiento del Contrato de Ejecucion
de Obra N° 103-2013-MTC/20 firmado con fecha 14 de Octubre 2013, siendo el
inicio del plazo de la Obra el 30 de Octubre del 2013 y la fecha del término
contractual el 13 de Agosto del 2014, siendo recepcionado por la Entidad el 10 de
Setiembre del 2014.

Mediante Memorandum N° 3600-2017-MTC/07, de fecha con fecha de recepcion 27
de Junio del 2017, el Procurador Publico del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, considera pertinente la contratacion de un Perito para determinar
las causas de las fallas en la Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo
Grande, Tramo: Piura — La Obrilla”, por cuanto indica que es posible realizar, ya
que la carretera no ha sido dafiada en toda su longitud por el Fenoémeno del Nifio
Costero, solamente en sectores puntuales.

FINALIDAD PUBLICA

El OBJETO DEL SERVICIO es realizar las pericias que determinen las causas de
las fallas en la Carretera “Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo Grande,

Tramo: Piura — La Obirilla”.

El objeto de los presentes Términos de Referencia es seleccionar a la persona
natural o juridica, que se encargara de desarrollar las pericias que determinen las
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causas de las fallas en la Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo
Grande, Tramo: Piura — La Obrilla”.

Para cumplir con lo solicitado por el Procurador Publico mediante Memorandum N°
3600-2017-MTC/07, de fecha con fecha de recepcion 27 de Junio del 2017, el
Procurador Publico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

Para cumplir con el Servicio, Provias Nacional, brindara al Perito, la informacién
comprendida en el Contrato de Ejecucién de Obra N° 103-2013-MTC/20.

En tal sentido, para determinar las causas del deterioro del Pavimento ocurrido en
la Carretera Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo Grande, Tramo: Piura — La
Obrilla, PROVIAS NACIONAL, requiere contratar el Servicio de un Perito, quien se
encargara de realizar las pericias en el indicado tramo, de acuerdo a los Términos
de Referencia que a continuacion se describen.

- Determinar las causas del deterioro que se presentan en el pavimento.

- Determinar las responsabilidades técnicas.

- El Informe final de las pericias realizadas en el Tramo: Tramo: Piura — La
Obrilla, sera presentada a la Unidad Gerencial de Conservacion de Provias
Nacional quien la derivara al Tribunal Arbitral.

La finalidad publica es la determinar las causas de las fallas en el pavimento de la
Carretera: “Emp. PE 1N (Piura) — Santa Ana — Tambo Grande, Tramo: Piura — La

Obrilla”.
Meta POI:
5001434 Mantenimiento Periédico de la Red Vial Nacional Pavimentada.

5.0 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR

Estudio de Suelos y Pavimentos.

5.1 EVALUACION DE LA CONDICION SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO:

El Perito identificara los sectores con tipos, magnitudes y niveles de severidad de
las fallas y deterioros en el pavimento.

Se utilizara el Indice de la Condicion del Pavimento (PCl), especificado por la
Norma ASTM D 6433 (2011), Standard Practice for Roads and Parking Lots
Pavement Condition Index Surveys.

En sectores que se encuentren a nivel de material granular, se utilizara la
metodologia URCI, para la evaluacion de las fallas.

La tecnologia a utilizar para el relevamiento de fallas y el procesamiento de los
resultados de las mediciones se ejecutara a través de mediciones directas (método
visual manual) o equipos para el relevamiento de fallas.
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El relevamiento de las fallas, se ejecutara al 100% del area del pavimento. El area
de cada unidad de muestra debe abarcar el ancho de la superficie de rodadura y
cumplir con el area minima y maxima especificada en la norma.

Al identificar unidades de muestreo en muy mal estado o con dafos inusuales
(dafios generados por el fenomeno del nifio costero), se estableceran como
unidades de muestras adicionales.

Sectorizar por clasificacion o estado del pavimento (PCI promedio) y en
correspondencia con la sectorizacion de la evaluacion estructural del pavimento.

Elaborar hoja de datos por cada unidad de muestra (aleatoria o adicional), con los
datos y parametros para la determinacion de los PCI.

Elaborar graficas con parametros estadisticos (Progresiva Vs. PCI) y cuadros
resumen.

Establecer el estado de avance de los deterioros del pavimento y el nivel de
intervencion que requiere el pavimento a la fecha de su evaluacion, de acuerdo a la
sectorizacion.

5.2 EVALUACION DE LA CONDICION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO:

La evaluacion sobre el Mortero Asfaltico (Slurry Seal), se ejecutara mediante
métodos que utilizan equipos o instrumentos cuyas mediciones de las deflexiones
del pavimento permitan realizar modelaciones y calculos de los parametros
elasticos a través de teorias mecanisticas, tal como el equipo: Light Weight
Deflectometer (LWD), debiéndose alcanzar el certificado de calibracion del equipo,
las mediciones seran georeferenciadas.

Las frecuencias de las mediciones de las deflexiones no seran mayores a 100m y
seran de manera alternadas en cada sentido. Estas mediciones se ejecutaran en
cada uno de los carriles a lo largo de todo el tramo. Con éstas mediciones se
obtendra las Deflexiones, maximas, promedios, caracteristicas, radio de curvatura,
médulos de elasticidad de la Subrasante (Eo) y del pavimento (E*).

El Perito elaborara las planillas de datos con sus correspondientes parametros de
correccion, e incluir todos los parametros para el procesamiento de los calculos de
las deflexiones.

Elaborar graficas con parametros estadisticos: Progresivas Vs. Deflexion maxima,
Deflexion admisible.

Establecer el estado estructural del pavimento y la alternativa de solucion que debe
ejecutarse, de acuerdo a la sectorizacion.

En los sectores donde la evaluacion del pavimento, indique que presenta problemas
estructurales y/o funcionales severos, o se registren deflexiones superiores a las
admisibles, deberan ejecutarse calicatas de prospeccion y toma de muestras
necesarias, de las capas que conforman la estructura del pavimento, a fin de
realizar los ensayos de laboratorio y determinar las caracteristicas fisicas-
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mecanicas de los materiales muestreados, de manera que se pueda evaluar la
calidad de los materiales y conocer las causas de las fallas en el pavimento.

El numero de prospecciones Yy las ubicaciones de éstas determinadas por el Perito,
teniendo en consideracién que éstas deberan sustentar el origen de las fallas en
éstos sectores. En cada prospeccion se deberd consignar la ubicacion
georeferenciada que permita su facil ubicacion.

El Perito debera extraer muestras del Mortero asfaltico (Slurry Seal), para evaluar
sus propiedades y espesores.

La prospecciéon de suelos y ensayos destructivos del pavimento, sera en los
sectores donde se observe que el pavimento conserva sus caracteristicas
estructurales, éstas prospecciones se ejecutara en sectores seleccionados por el
Perito. Se debera considerar la ejecucion de los ensayos de Densidad de campo
(Ensayos de Compactacion) en las capas de la estructura del pavimento.

Las prospecciones a realizar, permitira la obtencién de muestras de Suelos de la
Subrasante y de los materiales que conforman la estructura del pavimento en
ambos carriles. A partir de ésta informacion, se determinara las caracteristicas
fisicas-del Suelo de la Subrasante y del material que conforma la estructura del
pavimento. La propiedades fisicos — mecanicas se determinaran con los ensayos
de laboratorio: Andlisis granulométrico, Limites de consistencia, % humedad,
Clasificacion AASHTO, Proctor modificado, Abrasion, CBR, Ensayos de Densidad
de campo (Ensayos para determinar el % de Compactacion), Ensayos PDC (ASTM
D 6951).

El Perito, debera identificar y clasificar los sectores del tramo, que presenten alta
densidad de deterioros en el pavimento.

En base a los resultados de la evaluacién del pavimento, se formularan los sectores
homogéneos. Adicionalmente se deberd tomar en consideracion, otras variables
como: El trafico, clima, altitud, tipo de estructura del pavimento, caracteristicas
geomeétricas del sector u otras que sean aplicables.

A partir de los resultados obtenidos en la evaluacion de las prospecciones y
ensayos en el pavimento, El Perito verificara si las actividades ejecutadas en el
Pavimento, Cumplen o no con los parametros de calidad.

El perito deberad identificar los sectores donde se presenten deterioros en la
carretera, asi como determinar las causas de los deterioros en el pavimento.

El Perito debera identificar los sectores del pavimento que han sufrido dafios por
efecto del Fenémeno del Nifio Costero, fenomenos externos (Huaycos,
geotécnicos, drenajes, etc), los cuales deberan ser identificados e indicados en el
Informe Técnico Pericial, como sectores criticos.

A partir de los resultados de la evaluacion del Pavimento, prospecciones y ensayos
en el pavimento, El Perito planteard alternativas de reparacion que seran
necesarios ejecutar para reparar el Pavimento dafiado, para lo cual se debera tener
en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacién de
P carreteras, Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de

Carreteras.
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ENSAYOS PARA EVALUAR EL MORTERO ASFALTICO EXISTENTE

(SLURRY SEAL).
DESCRIPCION DEL ENSAYO NORMA DE ENSAYO
Penetracién MTC E 304
Ductilidad MTC E 306
Solubilidad en Tricloroetileno MTC E 302
Viscocidad Absoluta MTC E 308

Analisis de los agregados extraidos del | MTC E 503
Mortero asfaltico (Granulometria).

Determinacion del Porcentaje de | MTC E 502
Asfalto en Mezclas para Pavimentos
(Lavados asfalticos).

Espesor o Altura de Especimenes | MTC E 507
Compactados de Mezclas Asfalticas.

Recuperacion de Asfalto por el Método | ASTM 1856
de Abson.

Luego de los ensayos de Lavado asfaltico (MTC E 502), se tomara fotos de las
muestras de arena, esto para identificar la presencia de granos angulosos Y
redondeados.

ENSAYOS PARA EVALUAR EL MATERIAL GRANULAR DEL PAVIMENTO
EXISTENTE.

DESCRIPCION DEL ENSAYO NORMA DE ENSAYO
Analisis Granulométrico MTC E 204
Material Pasante el Tamiz N° 200 MTC E 202

Constantes Fisicas (Limite Liquido, | MTC E 110y MTC E 111.
Limite Plastico, indice Plastico).

Contenido de Humedad de Suelos MTC E 108
Clasificacion de Suelos (SUCS) NTP 339.134
Clasificacion de Suelos (AASHTO) NTP 339.135
Densidad - Humedad (Proctor | MTC E 115
Modificado).

CBR MTC E 132
Desgaste Los angeles (Abrasion) MTC E 207

5.2 RESPONSABILIDADES DEL PERITO:

Los trabajos evaluados en campo, deberan ser comparados con el Expediente
Técnico, materia de ejecucion por parte de la Empresa Constructora ATERPA S.A.
Sucursal Peru.

El Perito sera responsable de la calidad de los servicios que preste,
especificamente en la elaboracion del Informe Técnico Pericial y demas
requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, los cuales deberan ser
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ejecutados con 6ptima calidad y profesionalismo, debiendo ser presentado dentro
de los plazos establecidos.

5.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

Provias Nacional proporcionara al Perito, toda la informacion disponible con relacion
a los aspectos relacionados al Informe Técnico Pericial solicitado.

6.0 REQUISITOS DE CALIFICACION:

6.a Del Postor

Capacidad Legal
Registro Nacional de Proveedores — RNP en Servicios
RUC Activo

Capacidad Técnica
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Experiencia
Experiencia en Peritaje de Obras Viales de 01 vez el valor estimado de la contratacion.

6.b Del Personal Propuesto

Capacidad Legal

Colegiatura y Habilitacion del Ingeniero, el cual se acreditara con la Constancia
respectiva.

Capacidad Técnica y Profesional

Ingeniero Civil titulado, lo cual se acreditara con la copia del Diploma

Experiencia

Experiencia en general no menor de 10 afos

Experiencia profesional en Peritaje en Obras Viales, acreditar minimo la participacion de

03 peritajes.

7.0 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:
La prestacion de los servicios tendra una duracion de 20 dias calendarios.

El Perito, debera sustentar el Informe Técnico Pericial cuando sea requerido por Provias
Nacional o el Tribunal Arbitral.

El plazo se computard a partir del dia siguiente de recibido el expediente de
procedimiento de arbitraje por parte de Provias Nacional.

8.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
El Perito realizara las actividades de campo en la Carretera “Emp. PE 1N (Piura) —
Santa Ana — Tambo Grande, Tramo: Piura — La Obrilla”. Los trabajos de gabinete y

elaboracién del Informe Técnico Pericial, lo presentara en la ciudad de Lima, en las
instalaciones de Provias Nacional.

9.0 RESULTADOS ESPERADOS (Entregable):

Documentos que debera presentar el Perito por la prestacion de los Servicios:
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9.1 INFORME TECNICO PERICIAL:

El que debera ser entregado por el Perito a la Entidad, hasta los 20 dias calendarios de
iniciado el servicio, debidamente foliado, en original y dos copias, conteniendo todo lo
descrito en el punto 5. Actividades.

10.0 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO:
No corresponde.

11.0 SISTEMA DE CONTRATACION:
Suma Alzada

12.0 FORMA DE PAGO:

El monto de los servicios sera cancelado como sigue:
El 100% del monto, a la conformidad del informe correspondiente.

13.0 CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Luego de aprobado el Informe Técnico Pericial por la Entidad, se suscribird un acta o
documento de Conformidad de los servicios, por parte de la Unidad Gerencial de
Conservacion. La conformidad del servicio se otorgara en un plazo de 10 dias habiles.

De realizarse observaciones por parte de Provias Nacional o el Tribunal Arbitral, el
Perito debe subsanar en un plazo maximo de 05 dias calendarios después de recibir las
observaciones, la presentacién debera estar debidamente foliado, en original y dos
copias.

14.0 PENALIDADES:

Si el Perito incurre en retrasos injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del servicio, Provias Nacional, le aplicara una penalidad por cada dia calendario de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del
servicio. La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.05 x Monto del Contrato
F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.40 para plazos menores a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, Provias Nacional podra
resolver la orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta
notarial.




MODELQ DE CARTA DE COTIZACION

[LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

PROVIAS NACIONAL

Unidad de Abastecimiento y Servicios
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atencion a la solicitud de cotizacion y luego de
haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conacer fodas las condiciones existentes, el
suscrifo ofrece “(CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL SERVICIO Y/O BIEN DE LA CONTRATACION)
" de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demas condiciones
que se indican en las mismas, mi propuesta econémica es fa siguiente:

Sl XX XXEXK y .../100 Nuevos Soles)

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspeccicnes, pruebas, y de ser el ¢aso,
los costos laborales conforme a la legislacin vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio & contratar.

Asimismo, me comprometo a prestar el servicio sefielado para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido
en los Términos de Referencia, en &l plazo de XX dias calendario.

Adjunio & mi cotizacion los siguientes documentos:

« Cumicuium Vitae y/o documentos que acrediten ef cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en
los Términos de Referencia.
« Declaracion Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada.

» Formato de la Carta de Autorizacidn del CGL
La presente colizacion tiene una validez de XX dias calendario.!
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion gue presento a efectos
de fa presente contralacion.

Atentamente,

[FIRMA]
NOMbres ¥ APEIIGOS: .....iveovviir e

Datos Adicionales:
DirecCOn. oo

< EMail

importante: En caso de emitir recibo de honorarios, indicar en la carta de presentacion, si se encuentra
exonerado del impuesio a la renta adjuntando el certificado de Exoneracidn del Impueste a fa Renta; caso
contrario, indicar en la misma ia autorizacion para el descuento de dicho impuesto.

11 a5 cotizaciones deberdn tener una validez minima de 30 dias calendario.



“afia del Buen Servicio al Ciudadano”
CARTA DE AUTORIZACION
{Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesoreria)

Lima,

Seiiora;

LIC. NELLY A. SALAZAR TORRES

Jefa de lo Cficina de Administracion
De g Unidad Ejecutora 1078

MTC- PROVIAS NACIONAL

Asunto: Autorizacian de abono directo en cuenta
CCI que se detalla,

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, namere de cuenta y el
respectiva Cadigo de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- Empresa (o nombre):

- RUC

- Entidad Bancaria:

- Numero de Cuenta:

- Codigo CCL

- Cuenta de Detraccién N

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASQCIADO ab RUC
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional,

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida
por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden
de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara
cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacién del abono en ia entidad bancaria a
que se refiere el primer pérrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal comin, segiin carresponda



=
Flag 1o,
P

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perg”
“pafio de la consolidacion del Mar de Grau”

DECLARACION JURADA

0, e ereer e sesvtserean st se e s a8 e R R AR AR R RS identificade con Documento Nacignal de
THENEAT N oo srereeeeersecesrereoreeersnerenny. CON AOMICITIO BN it s .
el DISIHO T8 oo sesesee s reenensnin G€ 18 Provincia y Departamento de .o, 80t Usted,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que
presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cuatquier modalidad de contratacion.

- No encantrarme impedido para ser participante, postor o Contratista.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segdn correspenda



